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PermaStone™ Instructions and Tips 

 
PermaStone is a durable casting compound that acts like plaster but dries like stone! PermaStone is infinitely 

stronger than typical plaster and it reproduces the finest detail.  Dried pieces can be painted with acrylics, 
watercolors, oils, tempera, or any other finish. 

Visit our website, www.ActivaProducts.com, for project ideas, product tips, and more! 
 
Mixing: 
• Add 1.5 parts PermaStone into 1 part cold water in a clean, disposable mixing container or bag. 
• Mix gently and slowly until a pancake batter consistency is reached. 
• TIP: to speed up setting time, use warm water instead of cold water. 
 
Pouring: 
• Pour mixture into a prepared mold.   
• Gently tap or vibrate mold to release air bubbles. 
• TIP:  PermaStone is the perfect companion to ACTÍVA’s InstaMold™ temporary mold-making product! 
 
Drying: 
• Average setting time is 20-30 minutes.  Humidity and other environmental conditions will affect drying 

time. 
• DO NOT remove your piece from the mold until the PermaStone feels hard.  PermaStone will have stone-

like strength and will not shatter if dropped. 
• TIP: Should breakage occur, simply glue back together. 
 
Finishing: 
• Once PermaStone is hard and thoroughly dried, paints or finishes may be applied. 
• If carving, the piece will be ready any time after the PermaStone is fully set. 
• TIP: surfaces should feel “room temperature” to the touch when dry. 
 

************* 
PermaStone™ Instrucciones y Consejos 

 
 ¡PermaStone es un compuesto de fundición que actúa como yeso y seca como piedra! PermaStone es 

infinitamente más duro que el típico yeso y reproduce hasta el más mínimo detalle. Una vez seca la pieza, 
puede ser pintada con acrílicos, acuarelas, aceites, temperas o cualquier otro acabado. 

¡Para ideas, proyectos, productos y más, visite nuestra página de internet: 
www.ActivaProducts.com! 

 
Mezclar: 
• Agregue media porción de PermaStone en una porción de agua, para mezclar use un contenedor 

desechable o una bolsa.  
• Mezcle despacio y gentil hasta tener una consistencia de masa batida. 
• CONSEJO: Para reducir el tiempo de espera, use agua tibia en lugar de agua fría. 
 
Verter: 
• Vierta la mezcla en un molde previamente listo.  
• De gentilmente unas palmadas y agite el molde, esto para liberar cualquier burbuja de aire. 



 

• CONSEJO:  ¡PermaStone es el acompañante perfecto de ACTÍVA InstaMold™, el mejor producto para 
hacer moldes temporales! 

 
Secar: 
• El tiempo normal de endurecimiento es de 20-30 minutos. La humedad y otros factores ambientales 

podrían afectar el tiempo de secado. 
•  NO remueva la pieza del molde hasta que PermaStone se sienta duro. PermaStone tendrá una dureza 

tipo piedra y no se romperá si cae al suelo. 
• CONSEJO: Si se rompe sólo use pegamento para volver a unir la pieza. 
 
Acabado: 
• Una vez que el PermaStone está completamente duro, pinturas u otro tipo de acabado puede ser 

aplicado. 
• Si desea tallarse, la pieza está lista una vez que el PermaStone está completamente seco. 
• CONSEJO: la superficie debe sentirse al tacto a “temperatura ambiente” cuando está totalmente seca. 
 

************* 
PermaStone™ Instructions et Astuces 

 
PermaStone est un matériau de moulage durable qui se comporte comme du plâtre mais qui sèche comme 

de la pierre! PermaStone est infiniment plus résistant que le plâtre classique et reproduit jusqu’aux 
moindres détails. Les pièces séchées peuvent être peintes avec des peintures à base d’acryliques, des 

aquarelles, des huiles, de la détrempe ou n'importe quelle autre type de finition. 
Visitez notre site web, www.ActivaProducts.com, pour des idées de projet, des astuces produit et 

bien plus! 
 

Mélange: 
• Ajouter 1,5 volume de PermaStone à 1 volume d'eau froide dans un récipient à mélanges ou un sac 

propre et jetable. 
• Mélanger doucement et lentement jusqu'à obtention d'une consistance de pâte à crêpes. 
• ASTUCE: pour accélérer le temps de prise, utilisez de l'eau chaude plutôt que de l'eau froide. 

 
Versement: 
• Verser le mélange dans un moule préparé. 
• Tapoter doucement ou faire vibrer le moule pour libérer les bulles d'air. 
• ASTUCE: PermaStone est le compagnon idéal du produit de moulage temporaire InstaMold™ d'ACTÍVA! 

 
Sèchage: 
• Le temps moyen de séchage est de 20-30 minutes. L’humidité ainsi que d’autres facteurs 

environnementaux affecteront le temps de séchage. 
• NE PAS retirer votre pièce du moule avant que la PermaStone ne soit complètement dure. PermaStone 

devient aussi dur que de la pierre et ne se brisera pas en cas de chute. 
• ASTUCE: En cas de bris, il suffit de recoller les morceaux ensemble.  

 
Finition: 
• Une fois que PermaStone est dur et complètement séché, de la peinture ou des finitions peuvent être 

appliquées. 
• Si vous sculptez, le morceau sera prêt dès le moment que le PermaStone aura complètement pris. 
• ASTUCE: Les surfaces devraient être à la température ambiante lorsque sèches.
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